
Hvad kommer efter TOR?

ÅKonkurrencerådet dømmerd. 31. maj 2017 TOR- anvisningerneer

ulovligeeftermere end 30 år at have væretendel af alment

tekniskfælleseje

ÅRådetvurdererat TOR anvisningerneerkonkurrencehæmmende, 

hvilket favoriserernoglefå producenter

ÅDer findesikke længereet almenttekniskfællesejeïfælles

anerkendteretningslinjerfor udførelseogprojektering, for 

membrantagløsninger. Heller ikke grønnetage!

ÅProjekterskalgennemprojekteresïingenhenvisninger!

ÅVisseproducenterhartilnærmelsesvisovertagetTOR-anvisninger! 



3 nye SBi-anvisninger om 

membraner til tagdækning!

VHåbet ligger forude ïnye SBi-anvisninger ïden første af 3 

inden udgangen af 2018 ïtilskud fra BSF, 

Landsbyggefonden og GI

VAlment teknisk fælleseje ïprojektering og udførelse

VSpecificering af tagmembraners ydeevne, 

anvendelsesområde, levetid og vedligehold

VForventes afsluttet i løbet af 2 år



Hvordan forholder man sig nu som eftersynsfirma når taget 

har tagpap eller tagfolie? 

Ved svigt:

Henvisninger til andet teknisk fælleseje ïeks. BYG-ERFA

Erfaringer fra Fonden ïgod/dårlig byggeskik

Skærpelse af byggetekniske krav ïeks. lunker, et-lags 

tagdÞkning p¬ òfladtò tag (risikobehÞftet)



SBiôs DaLo- forskningsprojekt

o Hvornår er der behov for dampspærrer i lofter isoleret mod 

ventilerede tagkonstruktioner?

o Fugtforhold ïfuldskalaforsøg i forsøgshus

o Afrivningsstyrke, forskydningsstyrke og diffusionsmodstand af 

samlinger ïlægger sig op af DUKO krav

o Projekt afsluttes ultimo 2018

Forskningsprojekt om dampspærresystemer - SBiôs DaLo-forsøg ï

herunder tillægsprojekt, som handler om ældningsegenskaber af 

klæbede samlinger.



SPF 2000 werksnorm fra 

1979

Plastfilm anvendt i bygninger 

som luft eller dampspærrer

Regenerat af polyethylen

Begrænset viden om genbrugsplast

Brancheforening

Sveriges Plastforbund

Regenarat kan 

ikke anvendes 

Genbrugsplast har 

dårligere egenskaber end 

jomfruelig PE granulat 



o Viden om ydeevne af dampspærresystemer (PE membraner)

oLevetid og hvilke faktorer som har indflydelse på den

oMaterialeegenskaber og kemisk sammensætning af 

dampspærrer indeholdende genbrugsplast og ny granulat 

o Projekt afsluttes ultimo 2019

Nyt SBi-forskningsprojektprojekt 

ñLevetidsanalyse af polyethylenmembraner anvendt i 

klimaskÞrmenò ï



Nye/gamle materialer og nye udførelsesmetoder 

ïudfordringer!

ÅMgO afgørelsens betydning for 

byggeteknisk kvalitet

ÅRisikobehæftede forhold ïmaterialer og 

metoder

ÅHvordan stiller fonden sig til 

genbrugsmaterialer?



ωRådgiverbranchen bør fremover have større fokus på 
kvalitetssikring i byggeriet, for at forebygge lignende store 
sager.

ωGlobalisering 

ωFokus på risikoerklæring ςǎƪŀƭ ƻƎǎň ƻƳŦŀǘǘŜ έōǊǳƎ ŀŦ 
ŜǊŦŀǊƛƴƎŜǊ ƻƎ ƎŜƴƴŜƳǇǊǄǾŜŘŜ ŜƴƪŜƭǘŘŜƭŜέ

ωSBi udarbejder vejledning herom ςspecielt med fokus på 
at forebygge fugtskader i materialer og konstruktioner i 
klimaskærmen.

ωFokus på ekstern projektgranskning 

MgO ïafgørelsens betydning m.h.t. byggeteknisk kvalitet



Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og 

ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

En vigtig spilleregel ved almentnybyggeri og renovering

§ 8. Det skal bl.a. ved brug af erfaringer og 

gennemprøvede enkeltdele sikres, at 

bygningsdele, konstruktioner og materialer 

vælges eller udformes med henblik på at opnå 

den fastlagte kvalitet. Relevante egenskaber skal 

kunne genfindes efter indbygningen. Særligt skal 

udformning og valg sigte på:

1) at svigt i byggeriet undgås,

2) at bygninger kan drives, herunder vedligeholdes, 

på en rationel og økonomisk måde, og

3) at bygninger kan efterses, og bygningsdele 

udskiftes lettest muligt.

Risikoerklæring afgives minimum to gange i 

projekteringsforløbet - projektforslag og 

hovedprojekt før udbud ïuanset om projektet 

indeholder risikobehæftede forhold



Hvad er et risikobehæftet forhold?

Risiko er et samspil mellem sandsynlighed for at en skade opstår og 

følgevirkningers størrelse

Der kan være tale om en bygningsdel med større risiko hvis:

V Bygningsdelen er sammensat af ònyeò og efter danske forhold uprßvede 

materialer.

V Bygningsdelen ikke har en tilpasset driftsplan. Bygningsdelen kræver øget 

drift.

V Bygningsdelens konstruktive udformning eller materialevalg er utraditionel.

V Bygningsdelen er vanskelig at inspicere.

V Bygningsdelen kræver hyppige eftersyn.

V Bygningsdelen kræver mange forudsætninger opfyldt for at kunne fungere 

efter hensigten.



Risikoerklæringïredskab til forebyggelse

ÅForebyggelse mod at projektet indeholder dispositioner, 

konstruktioner og detaljer hvor det kan forudses, at det er 

sandsynligt, at der under byggeriet kan opstå væsentlige svigt og fejl

ÅKonstruktioner, udformninger, sammenføjninger, materialer mv. får 

således ikke den styrke, holdbarhed og levetid, som man normalt bør 

kunne forvente

ÅDe projekterende skal for deres projektdel som et led i 

kvalitetssikringen overordnet og i detaljer gennemgå og vurdere 

sandsynligheden for svigt og fejl i udførelsen



Eksempel på risikoerklæring - projektforslag

Tagterrasser 

Ubeskyttet murværk

Gennembrydninger af tage

Ophængt murværk

Tiltag projektering:

Skærpet fokus ved projektering

ò            granskning

Detaljer og materialevalg

Tiltag udførelse:

Skærpet fokus tilsyn

ò      projektgennemgang

Skærpet krav til entr. kvalitetssikring

Drift:

Bygningsdel kræver øget drift          



Hvordan skal den projekterende forholde sig til et risikobehæftet forhold?

o Erklæring skal udfyldes af de projekterende og underskrives af disse og 

bygningsejer /bygherren uanset om den projekterende skønner at der er 

risikobehæftede forhold eller ej

o Erklæringen skal redegøre for hvilke konsekvenser eller betydning forholdet 

måtte medføre ïøkonomisk og sikkerhedsmæssigt

o Følgevirkningerne af et risikobehæftet forhold kan være: øget drift, kort 

levetid for bygningsdelen eller andre bygningsdele, uvidenhed /usikkerhed om 

levetid og drift.

o Bygherrens valg : Risikofyldt løsning eller omprojektering/ omdisponering

o Filosofien ved at fokusere på risikobehæftede forhold er at projektere og 

disponere fornuftigt, eliminere byggetekniske usikre løsninger, have øje på 

levetid og gøre sig umage med dokumentationen af materialer og 

konstruktioner 



ÅEksempelvis bæredygtighed                 nye uprøvede 

og innovative løsninger

ÅBæredygtighed udfordrer dermed krav i 

òKvalitetssikringsbekendtgørelsenòom erfaring og 

gennemprøvede enkeltdele

ÅKan et byggeri både være bæredygtigt og fyldt med 

alvorlige fejl, som kræver store ressourcer at 

udbedre?

Dilemma ïbyggeriets udvikling overfor 

kendte materialer og sikre løsninger  



Murstensskaller på PUR isolering

I forbindelse med et 1 -års eftersyn har vi skrevet:

Produktet er nyt i Danmark og der ikke erfaringer med produktet under danske 
forhold. Der skal fremskaffes dokumentation på:
-
Ç at den gamle facade kan 

bære den nye facade af 
skaller på PUR. Gl. bindere?

Ç at beregninger viser 
fastgørelser til det 
eksisterende murværk.

Ç at fastgørelser er i 
overensstemmelse med det 
beregnede.

Ç Levetid

Ç at der anvises hvordan 
konstruktionen skal driftes.



PUR er en forkortelse af 

Polyurethan



Facadesystem ïmurstensskaller på PIRisolering

PIR er en forkortelse af Polyisocyanurat



Vandret snit

lodret snit

Problematiske byggetekniske forhold:

ÅFugedybde / teglskallers tykkelse

ÅTolerancer

ÅSålbænke og tilslutninger til sidefalse

ÅDrypnæse over vindue

ÅPir og mørtel forenelighed?



Nye materialer og udførelsesmetoder

Å Skruefundamenter

Å Vinduer som halvfabrikata

Å Gipsplade med diffusionsåben maling fungerende som 

fugtadaptiv dampspærre for stabilt indeklima!?

Å Ingen dampspærre

Å Alternativ isolering i kombination med manglende dampspærre

Å CNC printer på byggepladsen

Å Bygning egnet til demontering ïingen brug af lim, 

fugematerialer eller produkter der degenererer værdien af 

materialerne ïklemprofil af gummi og tape, skruer ïikke 

sømning.

Å Keboniimprægnering ïsplintved

Å Kompositvinduer og facader

Å osv 



vi kunne bygge nye boliger af affald såsom 

gamle papirrester, resttræ, nedknust beton, og 

forladte huse? 

vi gentænker og genbruger de uudnyttede 

ressourcer i byggeaffaldet til at bygge nye 

boliger! ïvi bygger af bæredygtige, naturlige 

og gennemprøvede materialer uden toksicitet! ï

Her er en 

vision!

RESSOURCE

RÆKKERNE i

Ørestaden

Hvad med dokumentation, levetid og drift?



Eksempelvis genbrugsmursten

ÅNye og anderledes krav til murværk i dag end tidligere

ÅMurstenprodukter har ikke entydige egenskaber ïselv fra samme 

byggeri

ÅStenenes overflader er ændrede

ÅVanskeligt at dokumentere minutsugning, trykstyrke, densitet, 

frostfasthed og saltindhold



Disse bygningsdele er risikobehæftede ïeksempler:

Grønt tag

Hvis: taget er udført af organiske materialer uden 

mulighed for inspektion på undersiden

Puds på isolering

Hvis: der er tale om ettrinstætning med organiske materialer 

indbygget. Eksempelvis vurdering af om vinduer kan blive 

fugtpåvirkede 

Krybekælder

Hvis: krybekælderen er utilgængelig og med organiske 

bygningsdele under terræn

Genbrugsmursten til facader

Hvis: ikke der kan leveres en fuldstændig 

dokumentation for stenenes egenskaber. 

Mange forudsætninger



Erfaringsmøde: Byggevarer og CE-

mærkning - valg af egnede byggevarer


